
La historia de IAE comienza en 1950 con la producción de válvulas electrónicas de alta potencia. 
La fabricación de Tubos de rayos – X siguió en 1965,  aprovechando la tecnología ya avanzada en alto 
vacío y metales especiales.
En 1973, se llevó a cabo un cambio importante en la composición accionaria de la empresa  y la 
nueva propiedad desarrollo un fuerte interés para las aplicaciones de uso médico en tubos  de 
rayos – X. Posteriormente, la producción de válvulas pronto fue abandonada.
En 2002, tuvo lugar una expansión de la capacidad de producción con la apertura de nuestro nuevo sitio 
en Cormano, situado cerca del establecimiento histórico. IAE Francia fue creada para asegurar los mas 
altos niveles de servicio para el mercado francés.

Hoy en día, IAE juega un papel importante en el mercado de internacional de los rayos - X, como 
el único fabricante independiente en Europa de los tubos  de ánodo rotatorio. Con su amplia línea de 
productos de más de 100 combinaciones de carcasa / tubo, IAE es un socio estratégico y 
confiable de los más importantes fabricantes de equipos a nivel mundial.
Más de 50 diferentes recargas de la competencia (todas marcadas CE) permiten a IAE satisfacer el 
mercado de servicios al más alto nivel.

IAE ofrece:
• Tubos para aplicaciones especiales (para sistemas móviles y arcos en C)
• Carcasas y tubos para sistemas radiológicos de mediana y alta potencia
• Carcasas y tubos para angiografía digital y aplicaciones cardiacas.
• Unidades completas para mamografías
• Unidades de recarga para tubos TAC

TUBOS DE RAYOS X
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CARACTERÍSTICAS
- Ánodo blindado para baja fuga de radiación y 
protección del vidrio para la emisión secundaria 
- Disipador de calor integrado para una alta 
disipación de calor del ánodo

Tubo de rayos X de ánodo fijo especialmente 
diseñado para sistemas de arcos en C.
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CARACTERÍSTICAS�
- Ánodo blindado para baja fuga de  radiación y 
protección del vidrio para la emisión secundaria 
- Disipador de calor integrado para una alta disipación de 
calor del ánodo

Tubo de rayos X de ánodo fijo, 
especialmente diseñado para sistemas 
móviles.
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CARACTERÍSTICAS
- �Ánodo blindado para baja fuga de radiación y 
protección del vidrio para la emisión secundaria.

Tubo de rayos X de ánodo fijo#�especialmente diseñado 
para sistemas de ortopantomografía.
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CARACTERÍSTICAS
- Pista focal en aleación de tungsteno-renio para evitar el agrietamiento.
-�Amplia gama de combinación de puntos focales para satisfacer necesidades de aplicaciones específicas. 
- Pruebas Avanzadas simulan operaciones en campo para garantizar mejores rendimientos.

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, compacto y 
fiable, específicamente diseñado para monobloques y 
sistemas móviles.
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CARACTERÍSTICAS
• Objetivo TZM con gran capacidad
• Pista focal en aleación de tungsteno-renio para evitar el agrietamiento.
• Alta resistencia térmica recubrimiento de óxido en el ánodo y rotor que proporciona una alta tasa de disipación de

calor del ánodo.
• Estabilidad HV permite procedimientos más largos de flúoroscopia
• Las pruebas severas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos.

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, para arcos en C 
móviles para aplicaciones quirúrgicas y cardiacas. 
Excelente estabilidad para altos voltajes para 
procedimientos Fluorograficos de larga duración.
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CARACTERÍSTICAS
• Objetivo TZM  con gran capacidad
• Pista focal en aleación de tungsteno-renio para evitar el agrietamiento
• Estabilidad HV permite procedimientos más largos de flúoroscopia
• Las pruebas severas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos.

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, compacto y 
fiable, específicamente diseñado para monobloques y 
sistemas móviles.
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CARACTERÍSTICAS
- Pista focal en aleación de tungsteno-renio para evitar el agrietamiento 
- Amplia gama de combinación de puntos focales para satisfacer necesidades de aplicaciones específicas. 
- Pruebas Avanzadas simulan operaciones en campo para garantizar mejores rendimientos.

�

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, compacto y 
fiable, específicamente diseñado para monobloques y 
sistemas móviles.
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CARACTERÍSTICAS
- Pista focal en aleación de tungsteno-renio para evitar el agrietamiento 
- Amplia gama de combinación de puntos focales para satisfacer necesidades de aplicaciones específicas. 
- Pruebas Avanzadas simulan operaciones en campo para garantizar mejores rendimientos.

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, compacto y 
fiable, específicamente diseñado para monobloques y 
sistemas móviles.
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CARACTERÍSTICAS
- Objetivo RTM con gran capacidad térmica.
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas. 
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y rotor 
  que proporciona alta disipación de calor al ánodo.
- Estabilidad HV y gran disipación del ánodo que permiten 
  exposiciones flúoroscopicas prolongadas.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores 
  rendimientos.

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio específicamente 
diseñado para arcos en C-quirúrgicos. Excelente 
estabilidad de alto voltaje, alta capacidad térmica y 
disipación.
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CARACTERÍSTICAS
- Objetivo RTM con gran capacidad térmica.
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas. 
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y     
  rotor que proporciona alta disipación de calor al ánodo.
- Sobresaliente potencia de entrada y alta resolución.

Tubo de rayos X para monobloques de alta potencia y 
sistemas móviles.

�PUNTO FOCAL�5�mm� POTENCIA DE ENTRADA�5�kW
� �  Vel. Baja�   Vel. Alta
� ��"�/���+� �%�/�D&� &��/�%�
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Voltaje máximo de pico� 
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CARACTERÍSTICAS
- Objetivo RTM con gran capacidad térmica.
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas. 
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y 
  rotor que proporciona alta disipación de calor al ánodo. 
- Sobresaliente potencia de entrada y alta resolución.

Tubo de rayos X para monobloques de alta potencia y 
sistemas móviles.
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CARACTERÍSTICAS
- Objetivo RTM con gran capacidad térmica.
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar 
  grietas. 
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y 
  rotor que proporciona alta disipación de calor al ánodo. 

Tubo de rayos X para sistemas móviles de alta potencia.�

�PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW
� � Vel. Baja� Vel. Alta
� ��&�/���"� D�/��+� "�/��C
� ��%�� �C� -

ESPECIFICACIONES
�&��(E
��F�!�%&�$$��

Voltaje máximo de pico� 
Angulo y diámetro del ánodo� 
Máxima disipación del ánodo � %���.�2�"����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�  ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����!�������r�$
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CARACTERÍSTICAS
-�Objetivo TZM con gran capacidad térmica.�
-�Pista focal en aleacción de tungsteno renio para evitar   
   grietas.
-�Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica 
   y rotor que proporciona alta disipación de calor al ánodo. 
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran     
  mejores rendimientos.

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio especialmente 
diseñado para arco en C quirurgico.
Se concibe como un sustituto del tubo Varian  A-145.

PUNTO FOCAL�5�$$�
         � � ��&�/���"�

POTENCIA DE ENTRADA�5�kW 
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ESPECIFICACIONES
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Voltaje máximo de pico� 
Angulo y diámetro del ánodo 
Máxima disipación del ánodo� %���.�2"�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo�  &����r�$
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CARACTERÍSTICAS
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores 
  rendimientos. 
-�Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas

PUNTO FOCAL�5�$$��
            � ����/�+���

POTENCIA DE ENTRADA�5�H.
++�/�D%

ESPECIFICACIONES
�&��(E
�"F�!�C��$$��

Voltaje máximo de pico� 
Angulo y diámetro del ánodo� 
Máxima disipación del ánodo� D%��.�2&C����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� ����(G�2�D��(@93 
Velocidad de rotación del ánodo &����r�$

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, 
para sistemas de radiografía general de 
liviana potencia�
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CARACTERÍSTICAS
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran   mejores 
  rendimientos. 
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas

PUNTO FOCAL�5�$$�� 
              � ��"�/�����

POTENCIA DE ENTRADA�5�kW 
�C�/���

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� �&��(E
Angulo y diámetro del ánodo� �DF�!�%&�$$��
Máxima disipación del ánodo� &%��.�2+�"���@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo  ����(G�2+���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����r�$

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, 
para sistemas de radiografía general de 
liviana potencia.
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CARACTERÍSTICAS
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos.
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas.

PUNTO FOCAL�5�$$�� 
              � ��"�/���+�

POTENCIA DE ENTRADA�5�kW
++�/��D

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E
Angulo y diámetro del ánodo� �+F�!�%&�$$��
Máxima disipación del ánodo� D���.�2&"����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� �%��(G�2+&��(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����r�$

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, 
para sistemas de radiografía general de 
liviana potencia.

CARCASAS IAE 
5� ,D�
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CARACTERÍSTICAS
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores 
  rendimientos. 
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas.

PUNTO FOCAL5�$$�� 
             � ����/�+���

POTENCIA DE ENTRADA�5�kW
+��/�D�

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� �&��(E
Angulo y diámetro del ánodo� �"F�!�%��$$
Máxima disipación del ánodo &%��.�2+�"���@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo  ����(G�2�D��(@93 
Velocidad de rotación del ánodo &����r�$

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, 
para sistemas de radiografía general de 
liviana potencia.

CARCASAS IAE
5� ,&�+
5� ,�+
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CARACTERÍSTICAS
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas.
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y rotor que proporciona alta disipación de calor al 
  ánodo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores 
  rendimientos. 

PUNTOS FOCALES�5�$$�
� ��"�/���+�
� ��"�/�+���
� ����/�+���
� ��+�/�+���

POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW
 ���/�&�
���/���
+D�/���
&��/���

ESPECIFICACIONES 
Voltaje máximo de pico� ����(E
Angulo y diametro del ánodo� �"F�!����$$
Máxima disipación del ánodo� DD��.�2&�+���@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo  ����(G�2�D��(@93 
Velocidad de rotación del ánodo�  &����r�$

Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, para 
sistemas de radiografía general de mediana 
potencia�

CARCASAS IAE 
5� ,&�+
5� ,�+
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CARACTERÍSTICAS
- Ánodo con capacidad térmica mejorada.
- Punto focal que permite combinaciones ya sea para imágenes 
  con capacidad de alta resolución (0.6/1.2) o alta potencia 
  disponible para tiempos de exposición cortos (1.2/2.0).
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores 

    rendimientos.
- Disponible también en versiones especiales para la sustitución 
en GE-CGR y carcasas SIEMENS (se suministra con piezas de 
adaptación al extremo del ánodo).

PUNTOS FOCALES�5�$$�
� ��"�/���+�
� ��+�/�+���

POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW 
���/�&�
&��/���

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E 
Angulo y diámetro del ánodo� �"F�!�����$$�� 
Máxima disipación del ánodo� DD��.�2&�+���@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�  ����(G�2+���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����r�$

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio, para 
sistemas de radiografía general de mediana 
potencia, con capacidad térmica mejorada.

CARCASAS IAE
5�,&�+
5�,�+
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CARACTERÍSTICAS
- Objetivo TZM con gran capacidad térmica. 
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar 
  grietas.
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y 
  rotor que proporciona alta disipación de calor al 
  ánodo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 

    mejores rendimientos. 

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW
� �  Vel. Baja�  Vel. Alta
� ��"�/����� �+�/�+D� +��/�D&
� ��"�/���+� �+�/�&�� +��/��D
� ����/�+��� +D�/�DC� D&�/�C�

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E 
Angulo y diámetro del ánodo� ��F�!�%&�$$
Máxima dispación del ánodo� %���.�2"�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$�

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio para sistemas de  
trabajo medio a pesado, tamaño compacto y alta 
capacidad térmica.

CARCASAS IAE
5� ,&�+
5� ,�+
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CARACTERÍSTICAS
- Objetivo TZM con gran capacidad térmica. 
- Pista Focal en aleación de tungsteno renio para evitar 
  grietas.
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y 
  rotor que proporciona alta disipación de calor al 
  ánodo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 

    mejores rendimientos. 

PUNTO FOCAL�5�$$� POTENCIA DE ENTRADA�5�H.
� � Vel. Baja�  Vel. Alta
� ��"�/���+� +��/���� &+�/�%C

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico ����(E 
Angulo y diámetro del ánodo� �+��F�!�%&�$$��
Máxima disipación del ánodo� %���.�2"�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� + +��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio para 
sistemas de  trabajo medio a pesado, 
tamaño compacto y entrada de alta 
potencia.

CARCASAS IAE
5� ,&�+
5� ,�+
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CARACTERÍSTICAS
- Objetivo TZM con gran capacidad térmica. 
- El montaje de los rodamientos y el sistema de lubricación de
 los rodamientos están diseñados para una larga vida bajo

  las más duras condiciones de funcionamiento de los rayos X.
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y 
 rotor que proporciona alta disipación al ánodo.

- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 
  mejores rendimientos.
- Disponible también para versiones especiales:

* Recarga en GE-CGR y carcasas SIEMENS
 (se suministra con piezas de adaptación al extremo del ánodo)

* Equipos PHILIPS para asegurar la compatibilidad completa con
 la emisión del filamento.

�PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW
� �  Vel. Baja�   Vel. Alta
� ��&�/���"� "�/�+D� ��/�&�
� ��"�/����� +D�/�D�� &��/�%�
� ��"�/���+� +D�/�"�� &��/�C�
� ��"�/���&� +D�/�"+� &��/���
� ��"�/����� +D�/�"D� &��/����
� ����/�+��� D��/�%�� %��/��&%

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico ����(E 
Angulo y diámetro del ánodo� �+��F�!����$$ 
Máxima disipación del ánodo� %���.�2"�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo &����K�������r�$�

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio para radiografía 
en general y procedimientos flúorospcopicos, para 
sistemas de trabajo medio a pesado.

CARCASAS IAE 
5� ,&�+
5� ,�+

RECARGAS
5� ,A�+�!�,A7�)�
�=7�6�+D� 
5� ,A�&�!�,A7�)�
�=7�6�+"� 
5� ,;�+�!�;@�<�;)�7=�
<�6�&�� 
5� ,,�+�!�,=����?��
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CARACTERÍSTICAS
- El montaje de los rodamientos y el sistema de lubricación de
  los rodamientos están diseñados para una larga vida bajo
  las más duras condiciones de funcionamiento de los rayos X.
- Pista focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas. 
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y 
  rotor que proporciona alta disipación al ánodo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 
  mejores rendimientos.
- Disponible también para versiones especiales:
* Recarga en GE-CGR y carcasas SIEMENS

    (se suministra con piezas de adaptación al extremo del ánodo)

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW
� �  Vel. Baja�   Vel. Alta
� ��"�/���+� �+�/�&D� ++�/�"�
� ��"�/����� �+�/���� ++�/���
� ����/�+��� &��/�"�� �D�/����

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E
Angulo y diámetro del ánodo� ��F�!����$$��
Máxima disipación del ánodo� %���.�2"�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�  ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio para 
radiografía en general y procedimientos 
flúoroscopicos, para sistemas de trabajo medio a 
pesado.
Ánodo con ángulo grande que permite mayor campo 
de cobertura a los rayos X.

CARCASAS IAE 
5� ,&�+
5� ,�+

RECARGAS
5� ,A�+�!�,A7�)�
�=7�6�+D� 
5� ,A�&�!�,A7�)�
�=7�6�+"� 
5� ,;�+�!�;@�<�;)�7=�
<�6�&�� 
5� ,,�+�!�,=����?��
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CARACTERÍSTICAS
- Objetivo TZM con gran capacidad térmica. 
- El montaje de los rodamientos y el sistema de lubricación de
  los rodamientos están diseñados para una larga vida bajo
  las mas duras condiciones de funcionamiento de los rayos X.
- Pista focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas. 
- Reducción del estres térmico en los rodamientos mejora la 
  duración de la vida del tubo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 
  mejores rendimientos.
- Disponible también para versiones especiales:
* Recarga en GE-CGR y carcasas SIEMENS

    (se suministra con piezas de adaptación al extremo del ánodo)

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRAD5�kW
� �  Vel. Baja   Vel. Alta
� ��"�/����� +"�/�D�� D��/�C�
� ��"�/���+� +"�/�"&� D��/����
� ��"�/���&� +"�/�"�� D��/����
� ��"�/����� +"�/�%�� D��/��+�
� ����/�+��� D��/���� C��/����

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E 
Angulo y diámetro del ánodo� �+��F�!���+�$$ 
Máxima disipación del ánodo� �����.�2C�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� &���(G�2D���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$�

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio para 
sistemas de rayos X de trabajo pesado y 
mesas de control remoto.

CARCASAS IAE 
5� ,���
5� ,�+������
5� ,����6�

RECARGAS
5� ,A����!�,A7�)�A�=7I6���� 
5� ,,����!�,=����?���
5� ,E����!�EA7IA>�:���
5� ,)����!�)I���>)����
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7����+ Tubo de rayos X con ánodo rotatorio, especialmente 
diseñado para radiografía general, sistema de rayos 
X de trabajo pesado.
Ángulo del ánodo optimizado para su uso bajo la 
mesa.

CARACTERÍSTICAS
- Objetivo TZM con gran capacidad térmica. 
- El montaje de los rodamientos y el sistema de lubricación de
  los rodamientos están diseñados para una larga vida bajo
  las mas duras condiciones de funcionamiento de los rayos X.
- Pista focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas. 
- Ánodo con recubrimiento de óxido, alta emitancia térmica y 
  rotor que proporciona alta disipación al ánodo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 
  mejores rendimientos.
- Disponible también para versiones especiales:

* Recarga en GE-CGR y carcasas SIEMENS
    (se suministra con piezas de adaptación al extremo del ánodo)

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW
� �  Vel. Alta�  Vel. Baja
� ��"�/����� �"�/�&D� &��/���
� ��"�/���+� �"�/�D+� +��/�%�
� ��"�/����� �"�/��D� +��/��%
� ����/�+��� &D�/�"D� ���/��+�

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E
Angulo y diámetro del ánodo� ��F�!���+�$$
Máxima disipación del ánodo� �����.�2C�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� &���(G�2D���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo � &����K�������r�$�

CARCASAS IAE 
5� ,���
5� ,�+������
5� ,����6�

RECARGAS
5� ,A����!�,A7�)�
�=7�6���� 
5� ,,����!�,=����?���
5� ,E����!�E
7�
>�:���
5� ,)����!�)����>)����
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CARACTERÍSTICAS
- Elevado almacenamiento de calor en el ánodo para cargas
  repetidas.
- Disipación del calor del ánodo mejorado, proporcionado por los 
  recubrimientos de alta emisividad y el diseño del objetivo.
- Pista focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas. 
- Estres térmico reducido en los rodamientos, mejora la 
  duración de la vida del tubo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 
  mejores rendimientos.
- Disponible también para versiones especiales para recarga en 
  GE-CGR y carcasas SIEMENS
  (se suministra con piezas de adaptación al extremo del ánodo)

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA5�kW
� �  Vel. Baja�  Vel. Alta
� ��"�/����� +D�/�D�� D&�/�C�
� ��"�/���+� +D�/�"&� D&�/����
� ��"�/���&� +D�/�"�� D&�/����
� ��"�/����� +D�/�%�� D&�/��+�
� ����/�+��� D��/���� C��/����

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E
Angulo y diámetro del ánodo� �&F�!���+�$$
Máxima disipación del ánodo� �����.�2C�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo  D���(G�2"���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo &����K�������r�$�

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio de grafito, 
especialmente diseñado para un alto rendimiento 
y aplicaciones especiales. Su uso típico son las 
mesas a control remoto y los sistemas digitales.

CARCASAS IAE 
5� ,���
5� ,�+������
5� ,����6�

RECARGAS
5� ,A����!�,A7�)�
�=7�6���� 
5� ,,%���!�,=����?=�%�� 
5� ,)����!�)����>)����
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CARACTERÍSTICAS
- Elevado almacenamiento de calor para secuencias repetidas, 
  mejora la productividad del usuario.
- Disipación del calor del ánodo mejorado, proporcionado por los 
  recubrimientos de alta emisividad y el diseño del objetivo.
- Pista focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas. 
- Estres térmico reducido en los rodamientos, mejora la 
  duración de la vida del tubo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 
  mejores rendimientos.
- Disponible también para versiones especiales para recarga en 
  GE-CGR y carcasas SIEMENS
  (se suministra con piezas de adaptación al extremo del ánodo)

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW
� �  Vel. Baja�   Vel. Alta
� ��&�/����� �%�/�D�� �+�/�C�
� ��"�/����� +"�/�D�� D��/�C�
� ��"�/���+� +"�/�"&� D��/����
� ��"�/���&� +"�/�"�� D��/����
� ��"�/����� +"�/�%�� D��/��+�
� ����/�+��� D��/���� C��/����

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E
Angulo y diámetro del ánodo� �&F�!���+�$$
Máxima disipación del ánodo� �����.�2C�����@9/$��)
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�  "���(G�2C���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����!�������r�$

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio de grafito, 
especialmente diseñado para un alto 
rendimiento y aplicaciones especiales. Su uso 
típico son las mesas a control remoto y los 
sistemas digitales.

CARCASAS IAE
5� ,�+������
5� ,����6�

RECARGAS
5� ,A����!�,A7�)�
�=7�6���� 
5� ,,%���!�,=����?=�%�� 
5� ,)����!�)����>)����
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CARACTERÍSTICAS
-  Muy elevado almacenamiento de calor para secuencias 
   repetidas, mejora la productividad del usuario.
- Disipación del calor del ánodo mejorado, proporcionado por los 
  recubrimientos de alta emisividad y el diseño del objetivo.
- Pista focal en aleación de tungsteno renio para evitar grietas
  y mejorar la vida útil.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran 
  mejores rendimientos.
- Disponible también para versiones especiales para recarga en 
  GE-CGR y carcasas SIEMENS
  (se suministra con piezas de adaptación al extremo del ánodo)

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�kW
� �  Vel. Baja� Vel. Alta
� ��&�/����� %�/�D�� �+�/�C�
� ��"�/����� +"�/�D�� D��/�C�
� ��"�/���+� +"�/�"&� D��/����
� ��"�/���&� D��/����
� ��"�/����� D��/��+�
� ����/�+��� C��/����

ESPECIFICACIONES
Voltaje máximo de pico� ����(E
Angulo y diámetro del ánodo� �&F!�����$$
Máxima disipación del ánodo�  �+���.�2�"����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�   CD��(G�2��+��(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$�

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio de grafito, 
especialmente diseñado para un alto rendimiento 
y aplicaciones especiales (angiografía, sala de 
hemodinamica, sistemas de rayos X digital)

CARCASAS IAE
5� ,�+������
5� ,����6�

RECARGAS
5� ,A����!�,A7�)�
�=7�6���� 
5� ,,%���!�,=����?=�%�� 
5� ,)����!�)����>)����



A��,���� 

ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA

CARCASAS

ESCANER TAC

7�
�
��
&�

�
�

7�
�
��
%

7�
�
�&
�

7�
,�
"�

7����&���

ESPECIFICACIONES
Angulo y diámetro del ánodo� %F�!���+�$$
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� D���(@9
Puntos focales� ��&�/���"

Remplazo para escaners GE:� 
,����x�"D� 
Sy�����"����/��C���



A��)
����;���

ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA

CARCASAS

ESCANER TAC

7�
�
��
&�

�
�

7�
�
��
%

7�
�
�&
�

7�
,�
"�

7����% Remplazo para escners�A�4 
)y����+����/�&����/�D��� 
)y����;���

ESPECIFICACIONES
Angulo y diámetro del ánodo� �F�!��+%�$$
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� �����@9
Puntos focales� ���� ���%�$$



A��E���������

A��G�����	

A��E�����;���

ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA

CARCASAS

ESCANER TAC

7�
�
��
&�

�
�

7�
�
��
%

7�
�
�&
�

7�
,�
"�

7���&�
Remplazo para escaners GE:�
)y����)7I
)y����)y��r�y
@�������
��������
,��/��

ESPECIFICACIONES
Angulo y diámetro del ánodo� %F�!��&��$$
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� +��@9
Puntos focales� ���� ���%�$$
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ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA

CARCASAS

ESCANER TAC

7�
�
��
&�

�
�

7�
�
��
%

7�
�
�&
�

7�
,�
"�

7�,�"�
Remplazo para escaners GE4� 
)y����"����/�C���
;ro����� 
@�������?x�#�-x�#�<x�
,��/��

��������

ESPECIFICACIONES
Angulo y diámetro del ánodo� %F�!��"��$$
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� &����@9
Puntos focales� ���� ���%�$$
� ��+� ���+�$$



TIPO DE ESCANER CARCASA OEM TUBO OEM
ALMACEN.
DE CALOR

(KHU)

PUNTO 
FOCAL
(mm)

TUBO
DE RAYOS X

ALMACEN.
DE CALOR

(KHU)

GARANTIA
(DISPAROS)
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NOTA: La garantia es sobre bases prorrata. Para los primeros 4000 disparos se aplica garantía total.

ANGULO
OBJETIVO

=7�A�>
<
REMPLAZO IAE

TABLA PARA REMPLAZOS DE ESCANER TAC



ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA
CARCASAS

ESCANER TAC
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�

6�
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�

6�
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�

6��+

CARACTERÍSTICAS
- Sección metálica central��
- Blanco en molibdeno dopado
- El estres térmico reducido en los rodamientos. mejora la duración de la vida del tubo. 
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos.

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�H.� MÁX. EMISION DE CORRIENTE
� �   Vel. Baja�   Vel. Alta
� ���� ����� +� &��$
�!�+��HE
� ��&� D�C� �� �D��$
�!�+��HE

ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal del tubo de rayos X� D��(E 
Angulo y diámetro del ánodo �+��F�!�C��$$ 
Máxima disipación del ánodo� ����.�2D�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo� ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$�

Tubos de rayos X con ánodo rotatorio, 
especialmente diseñados para procedimientos 
diagnósticos en mamografías.

CARCASAS IAE
5� , &&�
,&&��� HV L ateral y enchufes LV, versión VARIAN 
,&&�,�  HV Coaxial  y enchufes LV, versión COMET 
,&&�E� HV Coaxial  y enchufes LV, versión VARIAN 
5� , &D�E
5� , &D�E



ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA
CARCASAS

ESCANER TAC
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6�
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�

6���

CARACTERÍSTICAS
- Sección metálica central
- Blanco en molibdeno dopado
- El estres térmico reducido en los rodamientos. mejora la duración de la vida del tubo. 
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos.

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIA DE ENTRADA�5�H.�   MÁX. EMISIÓN DE CORRIENTE
� �  Vel. Baja�   Vel. Alta
� ���� ����� +� &��$
�!�+��HE
� ��&� D�C� �� �D��$
�!�+��HE

ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal del tubo de rayos X D��(E
Angulo y diámetro del ánodo �+F�!�C��$$
Máxima disipación del ánodo
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo
Velocidad de rotación del ánodo�

����.�2D�����@9/$��3 
++��(G�2&���(@93 
&����K�������r�$�

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio, 
especialmente diseñados para procedimientos 
diagnósticos en mamografía.

CARCASAS IAE
5� ,&&�
,&&��� HV Lateral y enchufes LV, versión VARIAN 
,&&�,� HV Coaxial y enchufes LV, versión COMET 
,&&�E� HV Coaxial y enchufes LV, versión VARIAN 
5� ,&D�E
5� ,&D�E



ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA
CARCASAS

ESCANER TAC

6�
�+
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�

6�
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�

6����"

CARACTERÍSTICAS
- Dos pistas focales separadas, el foco pequeño en 10° y el foco grande en 16°,
  con rendimiento de resolución óptimo.
- Remplazo para el Varian M113SP y M113
- Resolución mínima 14x12 lp/mm (ancho x largo)
- Sección metalica central 
- Blanco en molibdeno dopado
- Estres térmico reducido en los rodamientos, mejora la duración de la vida del tubo.
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos.

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�H.� MÁX. EMISIÓN DE CORRIENTE
� �  Vel. Baja   Vel. Alta
� ���� ��%� ��&�� &��$
�!�+��HE
� ��&� +��� D��� �D��$
�!�+��HE

ESPECIFICACIONES
D��(EVoltaje nomimal del tubo de rayos X 

Angulo y diámetro del ánodo doble ángulo
objetivo���F/�"F�!�C��$$

Máxima disipación del ánodo  %���.�2�%+���@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�  ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������	�$�

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio para 
mamografía, con blanco especial de doble 
ángulo, para rendimientos óptimos con 
todas las técnicas.
Remplazo del Varian M113SP y M113.

CARCASAS IAE
5� ,&&�
,&&��� HV Lateral y enchufes LV, versión VARIAN 
,&&�,� HV Coaxial y enchufes LV, versión COMET 
,&&�E� HV Coaxial y enchufes LV, versión VARIAN 
5� ,&D�E
5� ,&D�E



ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA
CARCASAS

ESCANER TAC
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�

6�
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CARACTERÍSTICAS
- Sección metalica central
- Blanco RTM
- Estres térmico reducido en los rodamientos, mejora la duración 
  de la vida del tubo. 
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores 

     rendimientos.

PUNTOS FOCALES5�$$�POTENCIAS DE ENTRADA�5�H.�  MÁX. EMISIÓN DE CORRIENTE
� �   Vel. Baja�   Vel. Alta
� ���� +� D� &��$
�!�+��HE
� ��&� C� �"� �D��$
�!�+��HE

ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal del tubo de rayos X� D��(E 
Angulo y diámetro del ánodo� �+��F�!�C��$$ 
Máxima disipación del ánodo� %���.�2�%+���@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo   ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$�

Tubos de rayos X con ánodo rotatorio, 
especialmente diseñados para procedimientos 
diagnósticos en mamografías.

CARCASAS IAE
5� ,&&�
,&&��� HV Lateral HV y enchufes LV, versión VARIAN 
,&&�,� HV Coaxial y enchufes LV, versión COMET 
,&&�E�HV Coaxial y enchufes LV, versión VARIAN 
5� ,&D�E
5� ,&D�E



ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA
CARCASAS

ESCANER TAC
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6�
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CARACTERÍSTICAS
- Sección metálica central
- Blanco RTM
- Estres térmico reducido en los rodamientos, mejora la duración de la vida del tubo 
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos

PUNTOS FOCALES �5�$$�     POTENCIA DE ENTRADA5�H.�       MÁX. EMISIÓN DE CORRIENTE

� �   Vel. Baja   Vel. Alta
� ���� +� D� &��$
�!�+��HE
� ��&� C� �"� �D��$
�!�+��HE

ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal del tubo de rayos X D��(E
Angulo y diámetro del ánodo� ��F�!�C��$$
Máxima disipación del ánodo� %���.�2�%+���@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�   ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo � &����K�������r�$�

Tubos de rayos X con ánodo rotatorio, 
especialmente diseñados para procedimientos 
diagnósticos en mamografías.

CARCASAS IAE
5� ,&&�
,&&���HV Lateral y enchufes LV, Version  VARIAN 
,&&�,�HV Coaxial y enchufes LV, Version COMET 
,&&�E�HV Coaxial y enchufes LV, Version VARIAN 
5� ,&D�E
5� ,&D�E



ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA
CARCASAS

ESCANER TAC
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6�
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�
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CARACTERÍSTICAS
- Dos pistas focales separadas, el foco pequeño en 10° y el foco grande en 16°,
  con rendimiento de resolución óptima.

 - Sección metálica central
 - Blanco en molibdeno dopado
- Estres térmico reducido en los rodamientos, mejora la duración de la vida del tubo.  

 - Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos.

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�H.� MÁX. EMISIÓN DE CORRIENTE
� �  Vel. Baja   Vel. Alta
� ���� ��D� +��� &��$
�!�+��HE
� ��&� ��"� ��"� �D��$
�!�+��HE

ESPECIFICACIONES
D��(EVoltaje nominal del tubo de rayos X

�Angulo y diámetro del ánodo � doble ángulo 
Objetivo���F/�"F�!�C��$$

Máxima disipación del ánodo� %���.�2�%+���@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�  ++��(G�2&���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$�

Tubo de rayos X con ánodo rotatorio para 
mamografía, con blanco especial de doble 
ángulo, para rendimientos óptimos con 
todas las técnicas.

CARCASAS IAE
5� ,&&�

,&&���HV Lateral  y enchufes LV, Version  VARIAN 
,&&�,�HV Coaxial  y enchufes LV, Version COMET 
,&&�E�HV Coaxial y enchufes LV, Version VARIAN

5� ,&D�E 
5� ,&D�E



ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

MAMOGRAFÍA
CARCASAS

ESCANER TAC

6�
�+

6�
��

6�
��
�"

6�
�+
�

6�
��
�

6�
��
�"
�

6�
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CARACTERÍSTICAS
- Secciónn metálica central
- Blanco RTM
- Estres térmico reducido en los rodamientos, mejora la duración de la vida del tubo 
- Severas pruebas durante el acondicionamiento aseguran mejores rendimientos

PUNTOS FOCALES�5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�H.�   MÁX. EMISIÓN DE CORRIENTE
� �  Vel. Baja�   Vel. Alta
� ���� ��&C� +��� &��$
�!�+��HE
� ��&� ��& � C��� �D��$
�!�+��HE

ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal del tubo de rayos X� D��(E

������������������$���	� ��F�!�����$$
Máxima disipación del ánodo� �����.�2C�����@9/$��3 
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo�  D���(G�2"���(@93 
Velocidad de rotación del ánodo� &����K�������r�$�

Tubos de rayos X con ánodo rotatorio, 
especialmente diseñados para 
procedimientos diagnósticos en mamografía.

CARCASAS IAE
5� ,&D��E



CARCASAS

ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

ESCANER TAC 

MAMOGRAFÍA
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo�
- Bomba interna de circulación de aceite, para mejorar el intercambio térmico 
- Están presentes tres dispositivos para la seguridad térmica:
  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del estator 
  3 un interruptor de presión
- Conector hembra H.T.: tipo Parker Taper compacto ó tipo Claymount MINI75 con 4 pines 
- Soluciones para una mayor disipación disponibles. 

D�"�$$
�&D�$$�
���(�
�+��(E
����(G�2"%��(@93
�D��.�2��+���@9/$��3
��+�$$�
��/�%��(E

ESPECIFICACIONES
Longitud total�
Diámetro máximo�
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo
Máxima disipación de calor continúa
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal ���C�$A
/�

Unidad de tubo de rayos X con ánodo rotatorio 
especialmente diseñado para equipos móviles de 
arco en C.
Adecuado para tubos con ánodos de máximo 72 
mm de diámetro.

TUBOS PARA LA RECARGA
5� 6+��;
5� 7��%��@/@)
5� 7��%��@/@)



CARCASAS

ALTA POTENCIA

APLICACIONES ESPECIALES

MEDIANA POTENCIA

ÁNODO FIJO

ESCANER TAC 

MAMOGRAFÍA
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Bomba interna de circulación de aceite, para mejorar el intercambio térmico - Están 
presentes tres dispositivos para la seguridad térmica:
  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del estator 
  3 un interruptor de presión
- Conector hembra H.T.: tipo Parker Taper compacto
- Soluciones para una mayor disipación disponibles 

D���$$
�&D�$$�
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����(G�2"%��(@93
�+��.�2�"���@9/$��3
��+�$$�
��/�%��(E

ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal ���C�$A
/�

Unidad de tubo de rayos X con ánodo rotatorio 
especialmente diseñado para equipos móviles.
Adecuado para tubos con ánodos de máximo 72 
mm de diámetro.

TUBOS PARA LA RECARGA
5� X22
5� 7��&��@)
5� 7��%+�@/@)
5� 7��%%�@
5� 7��%��@/@)
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Bomba interna de circulación de aceite, para mejorar el intercambio térmico 
- Están presentes Tres dispositivos para la seguridad térmica:

  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del 

 estator
  3 un interruptor de presión
- Conector hembra H.T.: tipo Parker Taper 
  compacto
- Soluciones para una mayor disipación disponibles 
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�����@�&��!������.�2C�����@9/$��3��
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��+�$$�
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ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa

Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal ��++�$A
/�

Unidad de tubo de rayos X con ánodo rotatorio 
especialmente diseñado para equipos de arco en C 
móviles.
Adecuado para tubos con ánodos de máximo 72 mm 
de diámetro.

TUBOS PARA LA RECARGA
5� 6+��;
5� 7��%��@/@)
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Dos dispositivos están presentes para la seguridad térmica:
  1 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del
     estator
  2 un microinterruptor de presión, instalado en el extremo del cátodo, que se activa por la expansión del 

 fuelle

D���$$
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ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal ��DD�$A
/�

Unidad de tubos de rayos X con ánodo rotatorio 
especialmente diseñado para tubos con ánodo de diámetro 
entre los rangos 70mm a 80mm, para procedimientos 
radiográficos de trabajo medio a pesado.

TUBOS PARA LA RECARGA
5�6&� 
5�X42 
5�X76
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Tres dispositivos están presentes para la seguridad térmica:
  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del  
     estator
  3 un microinterruptor de presión, instalada en el extremo del cátodo, que se activa por expansión del fuelle

DCD�$$
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����(E
�+C��(G�2�%���(@93
+&��.�2�CD���@9/$��3
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��+�$$�
��/�%��(E

ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa con ventilador
Máxima disipación de calor continúa sin ventilador
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal� ��DD�$A
/�

Unidad de tubos de rayos X con ánodo rotatorio 
especialmente diseñado para tubos con ánodo de diámetro 
entre los rangos 70mm a 90mm, para procedimientos 
radiográficos de trabajo medio a pesado.

TUBOS PARA RECARGA
5� 6D�
5� 6���@�!�6���
@
5� 7���%%
5� 7���%C�@/@)
5� 7������@/@)�!�7����+�@/@) 
5� 7���%C+�@/@)
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Tres dispositivos están presentes para la seguridad térmica:
  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del  
     estator

  3 un microinterruptor de presión, instalado en el extremo del cátodo, que se activa por expansión del fuelle
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ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa con ventilador
Máxima disipación de calor continúa sin ventilador
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal� ��DD�$A
/�

Unidad de tubos de rayos X con ánodo rotatorio 
especialmente diseñado para tubos con ánodo de diámetro 
entre los rangos 70mm a 90mm, para procedimientos 
radiográficos de trabajo medio a pesado.

TUBOS PARA RECARGAS
5� 6D�
5� 6���@�!�6����@
5� 7���%%
5� 7���%C�@/@)
5� 7������@/@)�!�7����+�@/@) 
5� 7���%C+�@/@)
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Tres dispositivos están presentes para la seguridad térmica:

  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del  

 estator
  3 un microinterruptor de presión, instalado en el extremo del cátodo, que se activa por expansión del fuelle 
- Intercambiador de calor disponible (Potencia de disipación 1000W)
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ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa con ventilador
Máxima disipación de calor continúa sin ventilador
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal� ��DD�$A
/�

Unidad de tubos de rayos X con ánodo 
rotatorio especialmente diseñado para tubos 
con ánodo de diámetro 100 mm, para 
procedimientos radiográficos de trabajo  
pesado.

TUBOS PARA RECARGA
5� 7������@/@)�!�7����+�@/@)
5� 7�������@/@)�!�7�����+�@/@)
5� 7�,�"���@)�!�7�,�%���@)�!�7�,������@)
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Dos dispositivos están presentes para la seguridad térmica:
  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del  

 estator

�+��$$
+���$$�
+��(�
����(E
�����(G�2+����(@93
+���.�2+�����@9/$��3
"���.�2DC����@9/$��3
��+�$$�
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ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa con ventilador
Máxima disipación de calor continúa sin ventilador
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal ��DD�$A
/�

Unidad de tubos de rayos X con ánodo rotatorio 
especialmente diseñado para tubos con ánodo de 
diámetro 100 mm, para procedimientos radiográficos 
de trabajo  pesado.

TUBOS PARA RECARGA
5� 7������@/@)�!�7����+�@/@) 
5� 7�������@/@)�!�7�����+�@/@) 
5� 7�,�"���@)
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Tres dispositivos están presentes para la seguridad térmica:

  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del  

 estator
  3 un microinterruptor de presión, instalado en el extremo del cátodo, que se activa por expansión del fuelle 
- Las aletas especiales y el ventilador permiten mayor potencia de disipación
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ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal ��DD�$A
/�

Unidad de tubos de rayos X especial,
diseñada para aplicaciones digitales y vasculares. 
Disipación térmica excepcional sin intercambiador de 
calor.

TUBOS PARA RECARGA
5� 7�������@/@)
5� 7�����+�@/@)
5� 7�,�"���@)
5� 7�,�%���@)
5� 7�,������@)
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CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de aluminio forrado con plomo
- Tres dispositivos están presentes para la seguridad térmica:
  1 un interruptor térmico bimetalico, montado en el exterior en el extremo del ánodo
  2 un interruptor térmico bimetalico, montado internamente, conectado en serie con el cable común del  
     estator

  3 un microinterruptor de presión, instalado en el extremo del cátodo, que se activa por expansión del fuelle
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ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal� ��DD�$A
/�

Unidad de tubo de rayos X especialmente diseñada para 
tubos con alto almacenamiento de calor para arcos en C.  
La alta eficiencia del enfriamiento con agua, asegura una 
disipación continua de la potencia con procedimientos de 
alta energía.

TUBOS PARA RECARGA
5� 7�,�"���@)
5� 7�,�%���@)
5� 7�,������@)
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ESPECIFICACIONES
Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo 
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal D��QA
/�

Unidad de tubo de rayos X para mamografía con 
ánodo rotatorio.
Disponible en tres versiones con diferentes 
posiciones de los receptáculos HV y LV

TUBOS PARA RECARGA
5� 6��+�!�6��+�
5� 6����!�6����
5� 6����"�!�6����"�

&�VERSIONES DISPONIBLES4 
5� ,&&��� HV Lateral��y�enchufe <E� 
5� ,&&�,� HV coaxial�y enchufe�<E� 
5� ,&&�E� HV coaxial�y enchufe�<E�

5� ,&&��� HV lateral�y enchufe�<E#�versión VARIAN 
5� ,&&��� HV lateral y enchufe�<E#�versión COMET 
5� ,&&�E� HV coaxial�y enchufe�<E#�versión VARIAN
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ESPECIFICACIONES

&D��$$
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�"�(�
D��(E
&%��(G�2D+"�(@93

Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo 
Máxima disipación de calor continúa�� C��.�2"D���@9/$��3
Máxima disipación de calor continúa con intercambiador� C���.�2"D����@9/$��3
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo ����$$!:�
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal� D��QA
/�

Unidad de tubo de mamografía refrigerada por agua, para 
exploración de haz de equipos de mamografía y alto 
rendimiento en las aplicaciones de detección sobre los 
pacientes.
Una cámara de refrigeración de circulación de agua externa, en 
combinación con un sistema de circulación interna de aceite, 
garantizan una disipación de calor tres veces mayor que las 
unidades de tubo de mamografía convencionales.

TUBOS PARA RECARGA
5� 6��+�!�6��+�
5� 6����!�6����
5� 6����"�!�6����"�
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ESPECIFICACIONES 

&C��$$
�"��$$
+��(�
D��(E

Longitud total
Diámetro máximo
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo �+��(G�2%���(@93
Máxima disipación de calor continúa con intercambiador� �����.�2�+�����@9/$��3
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo� ����$$!:�
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal� "C�QA
/�

Unidad de tubo de mamografía refrigerada por agua, para 
exploración de haz de equipos de mamografía y alto 
rendimiento en las aplicaciones de detección sobre los 
pacientes.
Una cámara de refrigeración de circulación de agua externa, en 
combinación con un sistema de circulación interna de aceite, 
garantizan una disipación de calor tres veces mayor que las 
unidades de tubo de mamografía convencionales.

TUBOS PARA RECARGA
5� 6��+�!�6��+�
5� 6����!�6����
5� 6����"�!�6����"�
5� 6�"��
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6H���"� Unidad de tubos de rayos X de mamografía con 
ánodo giratorio compacto y de peso ligero, con blanco 
especial de doble ángulo, para resultados óptimos 
con todas las técnicas.

CARACTERÍSTICAS
5� �Unidad refrigerante compacta optimizada para 

mamografía digital y tomosíntesis
5� �Alta disipación de calor continua para pacientes

de alto rendimiento
5� �Dos pistas focales separadas, con foco pequeño en 10° 

y foco grande 16°, con rendimientos de  resolución óptima
5� Blanco RTM
5� Estres térmico reducido en los rodamientos, 

mejora la duración de la vida del tubo
5� �Duras pruebas durante el acondicionamiento aseguran

 mejores rendimientos. 

PUNTOS FOCALES 5�$$� POTENCIAS DE ENTRADA�5�H.� MÁX. EMISÓN DE CORRIENTE
� �   Vel. Baja   Vel. Alta
� ���� ��D� +��� &��$
�!�+��HE
� ��&� ��"� ��"� �D��$
�!�+��HE

ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal de tubos de rayos X
Angulo y diámetro del ánodo

Máxima disipación del ánodo
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo
Velocidad de rotación del ánodo

D��(E
objetivo de ángulo 
doble���F/�"F�!�C��$$
%���.�2�%+���@9/$��3
++��(G�2&���(@93 
&����K�������	�$�

&���$$
��� ����$$
����(�
D��(E
&���.
����$$!:�

Longitud total
Máximas dimensiones transversales
Peso neto conjunto carcasa-tubo
Voltaje nominal del conjunto carcasa-tubo
Máximo contenido de calor del conjunto carcasa-tubo
Mínima filtración inherente del conjunto carcasa-tubo
Máxima fuga de radiación a un metro del punto focal "+�QA
/�
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Remplazos PHILIPS
Carcasa� Tubo�
7����� �&��� 7=��+�&��
7����� �&��� 7=��%����
7����� �&��� )7=�+�����
7����� �&��� )7=�&&�����

Referencia IAE 
7���+�@)���"/��+ 
7�����@)���"/��& 
7���+�@)���"/��+ 
7�����@)���"/��&

Remplazos SIEMENS
Referencia IAECarcasa

���� 7�,"���@)���"/���
���� 7�,"���@)���"/���
���� 7�,"���@)���"/��+
���� 7�,"���@)���"/��+
���� 7�,"���@)���"/���
���� 7�,"���@)���"/��+
���� 7�,"���@)���"/��+
����

Tipo de tubo� 
=�������/D�/%+,� 
=�������/D�/%&,� 
=�������/D�/C+,� 
=�������/D�/��+,� 
=�����x����/D�/%&,� 
=�����x����/D�/C+,� 
=�����x����/D�/��+,� 
=����o�����/D�/C�@,� 7�,%���@)���"/���

2Version con rotor especial3�
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Remplazos CGR
Carcasa
)���or�x�+D�/260

Referencia IAE 
6������/+��

)����	� �+D�/+"�� 7���+�@)����/+��
)����	� �+D�/+"�� 7���+�@)����/+��
)����	� �+D�/+"�� 7���+�@)���"/��+
)����	� �+D�/+"�� 7���+�@)���"/��+
)����	� �+D�/+"�� 7���+�@)����/+��
)����	� �+D�/+"�� 7���+�@)���"/��+
)����	� �+D�/+"�� 7�����@)���"/��&
)����	� �+D�/+"�� 7�����@)���"/��&
)����	� �+D�/+"�� 7�����@)���"/��&
)����	� �+D�/+"�� 7�����@)���"/��&
)����	� ����� 7�,%���@)����/+��
)����	� ����� 7�,%���@)���"/��&
)����	� ����� 7�,%���@)���"/��+

7��%C�@)���"/��+

Tipo de tubo� 
��'or��>"D�� 
�)>%D�� 
�)>%D�� 
�)>%D+�
�>"D+�
�)%D��
�)%D+�
7"&+�
7>"D+�
7)%&+�
7)>%D+�
7>"+��
7>"++�
7)%++� 
��'or�)���r��)��+� 
��'or�)���r��)�"�� 7��%C�@)����/+��

G����
G���� 
2Version con rotor especial3�

Remplazos DUNLEE
Tipo de tubo
?9&�&����/+���
?9&�&���"/��+�
?9�D�����/+���

Carcasa 
;6�&�2

?9&�D����/+���

Referencia IAE 
7��%C�@)����/+�� 
7��%C+�@)���"/��+�R 
6D�����/+�� 7����
+�@)����/+��

?9&�D���"/��+� 7������@)���"/��+
?9&�D���"/��+� 7������@)���"/��+
?9D�D���"/��+� 7������@)���"/��+
?9&�D���"/��+� 7������@)���"/��+
?9"�D���"/��+� 7�,"���@)���"/��+

;6�&�2
;6�&��� 
;6�D�2
;6�D�2
;6�D29
;6�D&"� 
;6�D2D� 
;6�D"&� 
;6�D%�� ?9%�D���"/��+� 7�,%���@)���"/��+

?9�������"/��+� 7�,�����@)���"/��+;6�����
 R�solamente unidades completas
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Remplazos VARIAN
Referencia IAE 
6����"����/��&� 
7��%C�@)����/+�� 
7��%C��@���&/��"

Carcasa
:��&� 
:��� 
:�D�� 
:�&�!:���� 7����+�@)����/+��
:�&�!:���� 7������@)���"/��+
:�&�!:���� 7������@)���"/���
:�&�!:���� 7������@)���&/��C
:�&�!:���� 7����+�@)����/+��
:�&�!:���� 7����+�@)���"/��+
:�&�!:���� 7������@)���"/��+
:�&�!:���� 7�,"���@)���"/��+
�$�	����

Tipo de tubo� 
���&);� 

����K�
����K�
��+� 

�D�� 

����K�
��+� 

����K�
��+�K�
���� 

��"�

��%� 

+���K�
+�+� 

+�"� 

+���K�
+�+� 
A+�+�
7
?!C� 6D�����/+��

?��$���� 7
?!��� 7��%%���%�/��+�
?��$���� 7
?!�&� 7��%C�@)����/+��
?��$���� 7
?!�D� 7��%C+�@)���"/��+�R
)�����	�� 7
?!+�� 7������@)���"/��+
!!!� 7
?!&D� 7�����@)���"/��+
)�����	�� 7
?!D�� 7������@)���"/���
)�����	�� 7
?!D�� 7������@)���"/��+
)�����	�� 7
?!D�� 7������@)���"/���
)�����	�� 7
?!DD� 7����+�@)����/+��

7
?!�+� 7�,"���@)���"/����RR
7
?!�+� 7�,"���@)���"/��+�RR
7
?!"�� 7������@)���"/��+
7
?!�+� 7�,"���@)���"/��+
7
?!��� 7�,"���@)���"/��+�RR
7
?!��� 7��%C��@���&/��"
)A+�+:� 7�,"���@)���"/����RR
)A+�":� 7�,"���@)���"/����RR
A���+� 7�,�����@)���"/���

!!!�
!!!�
)�����r��
)�����r��
!!!�
=7!III
!!!�
!!!�
:�"�� 
R�solo unidades completas
RRversión con rotor especial
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Remplazos COMET
Carcasa�
?=%�
?=%�
?=%�
?=��
?=��

Referencia IAE 
7���%C�@����/+�� 
6D�����/+�� 7���%
C�@)����/+�� 6���

@���"/+�� 6���
@��
�+/+��

?=�� 7����+�@)����/+��
?=��

Ref. Tubo 
?6%@R� ?6%�
+�/D�!+�� ?
6%�@/@)� ?6���
+/��!���� ?
6��&�/��!���� ?
6��@/@)� ?6�
+�@/@)� 7����+�@)���"/��+

?=�� ?6�&�@/@)� 7������@)���"/���
?=�� ?6�D�@/@)� 7������@)���"/���
?=�� ?6���@/@)� 7����+�@)���"/���
?=�� ?6+�D�@/@)� 7������@)���"/���
?=�� ?6+���@/@)� 7����+�@)���"/���
?=�� ?6�"�@/@)� 7������@)���"/���
?=�� ?6�%�@/@)� 7������@)���"/��+
?=��� ?6���@/@)� 7�����+�@)���"/���
?=��� ?6���@/@)� 7�����+�@)����/+��
?=��� ?6����@/@)� 7�������@)���"/���
?=��� ?6����@/@)� 7�������@)���"/��&
?=��� ?6��D�@/@)�� 7�������@)���"/���
?=��� ?6����@/@)�� 7�������@)���"/+��
?=��� ?6�+D�@/@)�� 7�������@)���"/��&
?=��� ?6+�D�@/@)�� 7�������@)���"/���
?=��� ?6+�D�@/@)�� 7�������@)���"/��&
?=��� ?6&�D�@/@)�� 7�������@)���"/��+
?=��� ?6��"�@/@)�� 7�,�"���@)���"/���
?=��� ?6��"�@/@)�� 7�,�"���@)���"/��&
?=��� ?6++"�@/@)� 7�,�"���@)���"/��&
?=��� ?6++C�@/@)�� 7�,�"���@)����/+��
?=%��.6� ?6%���@/@)�� 7�,�%���@)���"/��+
?=%��.6� ?6%���@/@)�� 7�,�%���@)����/+��
?=%��.6� ?6�����@/@)�� 7�,������@)���"/��+
?=%��.6� ?6�����@/@)�� 7�,������@)���"/��+
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Remplazos SHIMADZU
Carcasas� Ref. Tubo�
76!+�!&�� ��+9A�&,>�
76!+�!&�� �/+9�&:>�
76!C�� �/+;�&,�

Referencia IAE
 6D��A���+ 
6D�����/+�� 
7���+�@)����/+��

76!C�� �/+;&&,�� 7���+�@)����/+��
76!C�� �/+;�C,� 7�����@)����/+��
76!C�� �/+;&C,� 7�����@)����/+��
76!C�� ��"/��+;�C,� 7�����@)���"/��+
76!C�� ��"/��+;&C?� 7�����@)���"/��+
76!���� ��"/��+;�%,H� 7����+�@)���"/��+
76!���� ��"/��+;&%,H� 7����+�@)���"/��+

Remplazos TOSHIBA
Ref. Tubo�
�%+&�6�
�%+D+6�
�%C%"6�
�%+�+6�
�%C�&6�
�%+��6�
�%+�D6�
�%C+&-6�
�%C"D6�
�%C"�6�

Referencia IAE
 6&�����/+�� 
6D+���"/��� 
6%"���"/��+ 
7���%C+�@)���"/��+ 
7���%C�@)����/+�� 
7�������@)���"/��+ 
7�������@)���"/��+ 
7�����+�@)���"/��+ 
7�������@)���"/��+ 
7�,�"���@)���"/��+
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+�F %+��$ �����$ �D���$

DD��$ "&��$ ����$ �+"��$

D���$ �%��$ C"��$ �����$

&C��$ �&��$ C���$ ��%��$

&+��$ D"��$ "���$ �+��$

&���$ DD��$ "%��$ C���$

+%��$ &���$ �C��$ %C��$

+���$ &���$ �&��$ %���$

+���$ &���$ D���$ "���$

%���$ �����$ �����$ +����$

�%��

�"F

��F

�&F

�+��F

��F

��F

C��F

7°

objetivo
del ángulo ����$

Distancia del punto focal a la pelicula 

Cobertura del campo�S�+�x�����2ángulo3�x

Cobertura del campo

�%��$ +���$ &%��$ D���$
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ANGULO CARCASAS IAE  

ANGULO

VISTA DEL LADO DEL ÁNODO

�F�                        D�F� ��F� �&�F� �C�F� ++�F� +%�F� &��F

,&�+� ,&�+T�� ,&�+TD�� ,&�+T��� ,&�+T�&�� ,&�+T�C�� ,&�+T++�� ,&�+T+%�� ,&�+T&��

,�+� ,�+T�� ,�+TD�� ,�+T�C�� ,�+T++�� ,�+T+%�� ,�+T&��

,�+�)9;�7� ,�+)T�� ,�+)TD�� ,�+)T��� ,�+)T�&�� ,�+)T�C�� ,�+)T++�� ,�+)T+%�� ,�+)T&��

,���� ,���T�� ,���TD�� ,���T��� ,���T�&�� ,���T�C�� ,���T++�� ,���T+%�� ,���T&���

estandar

estandar

,�+T���       ,�+T�&�� 
estandar

estandar

VISTA DEL LADO DEL ÁNODO

ANGULO IAE 0°              &+�F� +%�F� �C�F� �D�F� ��F� D�F

ANGULO CGR � �F� D�F� ��F� �C�F� ++�F� +%�F� &+�F�

CODIGO IAE � ,A7T�� ,A7TD�� ,A7T��� ,A7T�C�� ,A7T++�� ,A7T+%�� ,A7T&+��

�

ANGULOS CARCASAS CGR  



GARANTIA DE LOS TUBOS DE RAYOS X
IAE garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y manos de obra y se cumplirá con el rendimiento técnico y las calificaciones 
definidas en la fichas técnicas publicadas  en la fecha de embarque. IAE garantiza sus productos sobre una base prorrateada como se indica a continuación. 
La obligación de IAE bajo esta garantía está limitada, de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente documento. El único y exclusivo 
recurso bajo está garantía será la reparación o las opciones IAE, para la sustitución del producto defectuoso en una porción prorrata del precio de compra 
original. Los productos defectuosos son aquellos encontrados bajo evaluación de IAE ser inoperativos en el rango de las prestaciones y de las calificaciones  
dentro de los períodos de tiempo de exposición debido a defectos trazables en los materiales y la mano de obra.

PERÍODO DE GARANTÍA
Períodos de garantía estándar para unidades de diagnóstico de rayos x se enumeran a continuación. Si no hay ningún período de tiempo así este indicado ó 
de acuerdo, entonces la garantía IAE se limita a treinta días. Se pueden aplicar diferentes períodos de garantía estándar o acordados.

Tubos de rayos X (insertos)
El período de garantía es de doce (12) meses prorrata desde la fecha de instalación, pero en ningún caso después de dieciocho (18) meses desde la fecha 
de envío desde la fabrica IAE.
Unidad completa de rayos X (inserto + tubo)
El período de garantía es de veinticuatro (24) meses prorrata desde la fecha de instalación, pero en ningún caso después de treinta (30) meses desde la 
fehca de envío desde la fabrica IAE.
Tubos TAC
El período de garantía es una cantidad de disparos prorrata, dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de instalación, pero en ningún caso después 
de dieciocho (18) meses desde la fecha de envío desde la fabrica IAE.

Garantía Fallas Prematuras
Los tubos de diagnóstico no tienen una garantía prorrateada se define como una falla prematura o temprana. IAE, a su elección, reparará o remplazará el 
producto defectuoso sin costo alguno para el comprador. El fallo prematuro es de 3 meses a pártir de la fecha de instalación.
Los tubos TAC no tienen una garantía prorrateada, está fijada en 4000 disparos.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
- Consideración de la garantía sólo se le dará a los productos devueltos a IAE que estén correctamente empacados, y acompañados con un Reporte de Fallas 
y un Número de Autorización  de Retorno.
- Las reparaciones y el ajuste de los tubos de rayos X debe hacerse (o dirigirse por escrito) solo por personal autorizado de IAE. Reparaciones o ajustes no 
autorizados anularán está garantía.
- Todos los costos de envío de un producto regresado a IAE por garantía son responsabilidad del comprador y deben ser pagados por adelantado. El costo de 
envío de regreso será pagado por IAE.
- Todas las reparaciones incluídas las partes y la mano de obra realizadas bajo los términos de está garantía serán sin costo.
- La garantía solo se extiende al comprador inicial. Transferencia de la garantía no será respetada sin el conocimiento previo por escrito.
- Las reclamaciones de garantía serán aceptadas hasta 30 días después del vencimiento de la garantía si el fallo se produce durante el período de garantía. 
este período de gracia permitirá tiempo para que el producto se devuelto en el caso de que la falla ocurra durante el último mes de la garantía.

ASIGNACIÓN DE CREDITO
Si se produce un fallo durante un período de garantía prorrateada, IAE hará a su exclusivo criterio, ya sea:
1- reembolso de la parte prorrateada del precio de compra
2- reparar el tubo de rayos X, sin costo para el cliente, a la devolución del tubo de rayos X fallido a IAE
3- aplicar un nuevo credito prorrata en un pedido de remplazo para un nuevo Tubo de rayos X. La asignación del credito prorrateado se 
calcula de la siguiente manera:

     Número de meses/disparos garantizados - número de meses/disparos usados =  % x precio de compra
Número de meses/ disparos garantizados

� ���������������

Por lo tanto: Precio del nuevo tubo - credito prorrateado = precio del tubo de reemplazo

LIMITACIONES DE LA GARANTIA
�
Si un producto falla dentro de las especificaciones de rendimiento y notas técnicas publicadas, y se utiliza con "intención de uso normal", 
se tendrá en cuenta para el ajuste de la garantía. El uso del producto en "otras aplicaciones" no podrá contar con la garantía. Además, la 
garantía no se aplica a cualquier pérdida, daño, insuficiencia y/o mal funcionamiento relacionada con cualquier forma de transporte, 
almacenamiento, accidente, abuso, mal uso, alteracción o mal funcionamiento del equipo. Toda la obligación de IAE bajo está garantía 
es reparar o sustituir el producto defectuoso. De ninguna manera IAE será responsable por daños consecuentes.


